
CK/CP DN 12 à 15
VANNE À MEMBRANE COMPACTE, 
AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE, 
DUALBLOCK®



CK/CP
DN 12 À 15

VANNE À MEMBRANE COMPACTE, 
AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE,  
DUALBLOCK®

•	 Corps de vanne avec raccordement par emboîtement (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF)
•	 Aucune pièce métallique en contact avec le fluide ni avec l’environnement.
•	 Système de sécurité DualBlock® pour empêcher tout auto-desserrage de l’écrou 

de l’actionneur
•	 Indicateur optique de position, étanche
•	 Entrées d'air orientables tous les 90°
•	 Membrane d’étanchéité entièrement intégrée dans le corps de vanne
•	 Nervure circulaire intégrée dans le corps de vanne, renforçant l'efficacité du 

système d'étanchéité externe
•	 Compatible avec une large gamme de produits chimiques
•	 Convient aux applications industrielles, au dosage et à l’échantillonnage
•	 Conception compacte et légère
•	 Pose facile dans les espaces restreints
•	 Augmentation moyenne de 10 % de la capacité de débit par rapport à la 

version précédente

La nouvelle vanne CK/CP représente 
l'évolution de la série CM/CP, 
offrant une fiabilité, une durabilité et 
une polyvalence accrues. Conçue pour 
des applications industrielles 
exigeantes, elle allie compacité, 
légèreté et hautes performances, 
garantissant un fonctionnement 
sûr et durable, même dans des 
environnements difficiles.

Spécifications techniques - CK

Construction Vanne à membrane compacte à 2 voies, 
à commande pneumatique

Gamme de tailles DN 12 à 15

Pression nominale PN 6 avec de l’eau à 20 °C

Plage de températures PVC-U : 0 °C à 60 °C
PVC-C : 0 °C à 100 °C
PP-H : 0 °C à 100 °C
PVDF : -20 °C - 140 °C

Normes de raccordement PVC-U Collage : EN ISO 1452,  
EN ISO 15493. Peut être couplée à des tubes 
conformément aux normes EN ISO 1452,  
EN ISO 15493, DIN 8062.

Vissage : ISO 228-1, DIN 2999

Normes de raccordement PVC-C Collage : EN ISO 15493.  
Peut être couplée à des tubes conformément  
à la norme EN ISO 15493

Vissage : ISO 228-1, DIN 2999

Normes de raccordement PP-H Soudure : EN ISO 15494.  
Peut être couplée à des tubes conformément  
à la norme EN ISO 15494.

Vissage : ISO 228-1, DIN 2999.

Normes de raccordement PVDF Soudure : EN ISO 10931.  
Peut être couplée à des tubes conformément  
à la norme EN ISO 10931.

2

﻿



Spécifications techniques - CK

Normes de référence Critères de construction PVC-U :  
EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Critères de construction PVC-C :  
EN ISO 16138, EN ISO 15493
Critères de construction PP-H :  
EN ISO 16138, EN ISO 15494
Critères de construction PVDF :  
EN ISO 16138, EN ISO 10931

Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393

Critères de pose PVC-U/PVC-C :  
DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Critères de pose PP-H :  
EN 14728, DVS 2207-11, DVS 2208-1, UNI 11318
Critères de pose PVDF :  
EN 14728, DVS 2207-15, DVS 2208-1

Matériaux du corps de vanne PVC-U / PVC-C / PP-H / PVDF

Matériaux de la membrane EPDM, PTFE/EPDM (FKM et NBR sur demande)

Spécifications techniques - Actionneur pneumatique

Construction Actionneur pneumatique à piston à simple effet  
(NC-NO) et à double effet (DA)*.

Matériau de l'actionneur Corps : PP-FV
Indicateur optique de position : PP

Pression d’air de commande Minimale : selon la pression de service et la fonction 
de l'actionneur (voir graphiques)
Maximale : NC : 6 bar - DA : 5 bar - NO : max 6 bar

Fluide de commande Gaz inertes

Température du fluide 
de commande

Max. 40 °C

Équipement de série Indicateur optique de position

Accessoires Électrovannes pilotes à 3-5/2 voies pour montage 
direct ou sur collecteur

(*) Fonction double effet (DA) disponible sur demande

Grâce au nouvel actionneur à piston 
en PP-FV, compact et léger, la CK/CP 
est le choix idéal pour les applications 
nécessitant une haute fréquence 
d’actionnement et une longue durée 
de vie de la vanne.
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1	 Indicateur de position étanche à 
haute visibilité, pour un retour visuel 
immédiat et précis sur l’état de la 
vanne, améliorant ainsi la sécurité 
et le contrôle opérationnel.

2	 Bloc actionneur à piston en PP-FV, 
compact et léger, équipé d'un 
système anti-desserrage qui 
empêche la rotation du piston. 
Cette conception minimise la 
distorsion de la membrane, 
prolonge la durée de vie et 
garantit un fonctionnement 
sans entretien.

3	 Les entrées d’air comprimé, 
réglables à 90°, permettent un 
alignement flexible avec les 
raccords de canalisation ou les 

configurations spécifiques de 
l’usine, ce qui simplifie la pose 
et l’intégration.

4	 Corps de vanne avec 
raccordement par emboîtement 
disponibles en PVC-U, PVC-C, 
PP-H et PVDF, entièrement 
interchangeables avec les séries 
CM/CP précédentes. Conçus selon 
les normes EN-558 pour garantir 
la compatibilité dimensionnelle et 
faciliter une pose ultérieure.

5	 La membrane d’étanchéité est 
entièrement intégrée dans le 
corps de vanne, ce qui assure 
une compression optimale du 
joint sans expansion latérale. 
Cette conception améliore les 

performances d’étanchéité, 
réduit l’usure et renforce la 
fiabilité à long terme.

6	 Le système de sécurité DualBlock® 
empêche l’auto-desserrage 
de l’écrou de l’actionneur, 
garantissant un fonctionnement 
sûr et fiable, même dans 
des conditions de processus 
dynamiques.

7	 La nervure circulaire intégrée 
dans le corps de vanne améliore 
le système d'étanchéité de la 
membrane en favorisant la 
compression vers l'extérieur. 
Cette conception maximise 
l'efficacité de l'étanchéité et réduit 
le risque de fuite sous pression.
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VARIATION DE LA 
PRESSION EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE

CORPS EN PVC-U

Pour l’eau et les fluides non dangereux, 
pour lesquels le matériau est classé 
comme étant RÉSISTANT CHIMIQUEMENT. 
Pour les autres cas, une réduction de 
la pression nominale PN est nécessaire 
(25 ans avec facteur de sécurité).

CORPS EN PVC-C

CORPS EN PP-H
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CORPS EN PVDF

PRESSION DE 
COMMANDE 
CONFORMÉMENT  
À LA PRESSION DE 
SERVICE CK/CP NC

Pression de commande minimale (axe Y) 
en fonction de la pression de service 
(axe X) avec membrane en PTFE/EPDM.

PRESSION DE 
COMMANDE 
CONFORMÉMENT  
À LA PRESSION DE 
SERVICE CK/CP NO

Pression de commande minimale (axe Y) 
en fonction de la pression de service 
(axe X) avec membrane en PTFE/EPDM.
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PRESSION DE 
COMMANDE 
CONFORMÉMENT  
À LA PRESSION DE 
SERVICE CK/CP DA

Pression de commande minimale (axe Y) 
en fonction de la pression de service 
(axe X) avec membrane en PTFE/EPDM.

GRAPHIQUE DE PERTE 
DE CHARGE

COEFFICIENT  
DE DÉBIT KV100
Le coefficient de débit Kv100 est le 
débit Q en litres par minute d’eau à 
une température de 20 °C qui génère 
une perte de charge ∆p= 1 bar pour 
une position donnée de la vanne.
Les valeurs Kv100 indiquées dans le 
tableau sont calculées lorsque la 
vanne est entièrement ouverte.

DN 12 15

Kv100 l/min 51 61
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CARACTÉRISTIQUES 
FONCTIONNELLES

Type de fonction Double effet (DA) Normalement fermée (NC) Normalement ouverte (NO)

Ouverture de la vanne air air ressort

Fermeture de la vanne air ressort air

CAPACITÉ DE 
L'ACTIONNEUR

Consommation d’air par cycle complet 
de la vanne, mesurée à la pression 
atmosphérique (1 atm, 0 °C).
Unité : NL/cycle  
(litres normaux par cycle).

DN 15 20

NC 0,036 NL 0,036 NL

NO 0,036 NL 0,036 NL

DA 0,072 NL 0,072 NL

RACCORDS DE 
L’AIR COMPRIMÉ

Type de fonction Double effet (DA) Normalement fermée (NC) Normalement ouverte (NO)

Ouverture de la vanne Entrée B Entrée B -

Fermeture de la vanne Entrée A - Entrée A

DONNÉES CONCERNANT 
L’ACTIONNEMENT PNEUMATIQUE
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DIMENSIONS
CK/CP DN 12 à 15 PVC-U

CKUIV/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embout union femelle à coller, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement fermée

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 355 CKUIVNC020EPM CKUIVNC020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUIV/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embout union femelle à coller, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement ouverte

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 335 CKUIVNO020EPM CKUIVNO020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande
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DIMENSIONS
CK/CP DN 12 à 15 PVC-U
﻿

CKUFV/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embouts taraudés pas cylindrique gaz, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement fermée

R DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

3/8" 12 6 97 59 24 41 66 128 90 1" G 1/4" 104 360 CKUFVNC038EPM CKUFVNC038TPTFE

1/2" 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 355 CKUFVNC012EPM CKUFVNC012PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUFV/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embouts taraudés pas cylindrique gaz, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement ouverte

R DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

3/8" 12 6 97 59 24 41 66 128 90 1" G 1/4" 104 340 CKUFVNO038EPM CKUFVNO038PTFE

1/2" 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 335 CKUFVNO012EPM CKUFVNO012PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande
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DIMENSIONS
CK/CP DN 12 à 15 PVC-C

﻿

CKUIC/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embouts union femelles à coller, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement fermée

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 355 CKUICNC020EPM CKUICNC020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUIC/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embouts union femelles à coller, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement ouverte

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 41 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 335 CKUICNO020EPM CKUICNO020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande
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DIMENSIONS
CK/CP DN 12 à 15 PP-H
﻿

CKUIM/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embouts union métriques femelles pour soudage, avec 
actionneur pneumatique, fonction normalement fermée

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 47,5 66 130 90 1" G 1/4" 98 325 CKUIMNC020EPM CKUIMNC020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUIM/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embouts union métriques femelles pour soudage, avec 
actionneur pneumatique, fonction normalement ouverte

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 47,5 66 130 90 1" G 1/4" 98 305 CKUIMNO020EPM CKUIMNO020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande
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DIMENSIONS
CK/CP DN 12 à 15 PP-H

﻿

CKUFM/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embouts union femelles taraudés BSP, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement fermée

R DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

3/8" 12 6 97 59 24 47,5 66 128 90 1" G 1/4" 104 330 CKUFMNC038EPM CKUFMNC038PTFE

1/2" 15 6 97 59 24 47,5 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 325 CKUFMNC012EPM CKUFMNC012PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUFM/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embouts union femelles taraudés BSP, avec actionneur 
pneumatique, fonction normalement ouverte

R DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. EPDM Réf. PTFE

3/8" 12 6 97 59 24 47,5 66 128 90 1" G 1/4" 104 310 CKUFMNO038EPM CKUFMNO038PTFE

1/2" 15 6 97 59 24 47,5 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 305 CKUFMNO012EPM CKUFMNO012PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande
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CK/CP DN 12 à 15 PVDF
DIMENSIONS

CKUIF/CP NC
Vanne à membrane compacte avec embouts femelles métrique pour soudage dans 
l’emboiture, avec actionneur pneumatique, fonction normalement fermée

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 47,5 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 385 CKUIFNC020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande

CKUIF/CP NO
Vanne à membrane compacte avec embouts femelles métrique pour soudage dans 
l’emboiture, avec actionneur pneumatique, fonction normalement ouverte

d DN PN B C C1 E E1 H La R1 Ra Z g Réf. PTFE

20 15 6 97 59 24 47,5 66 129,5 90 1" G 1/4" 97,5 365 CKUIFNO020PTFE

* FKM sur demande - Fonction double effet (DA) sur demande



VUE ÉCLATÉE

1 Actionneur (PP-FV - 1)*
2 Compresseur (PA-MXD6 - 1)*
3 Membrane d’étanchéité  

(EPDM, PTFE - 1)* -  
FKM sur demande

4 Corps de vanne (PVC-U, PVC-C, 
PP-H, PVDF - 1)*

5 Écrou d’union (PVC-U, PVC-C, 
PP-H, PVDF - 2)*

6 Connecteur d’extrémité  
(PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF - 2)*

7 Joint torique de joint de collet 
(EPDM, FKM - 2)*

8 DualBlock® (POM - 1)*

* Pièces de rechange
Le matériau du composant et la quantité fournie sont indiqués entre parenthèses.
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DÉMONTAGE
1)	 Dépressuriser la partie du système où la vanne est installée et vidanger la canalisation en 

amont et en aval de la vanne.
2)	 Retirer la vanne du système en dévissant les deux écrous d’union (5), en veillant à ce que les 

joints toriques d'étanchéité (7) restent bien en place dans leur logement et ne sortent pas.
3)	 Dévisser l'écrou d’union entre l'actionneur (1) et le corps de vanne (4) à l'aide d'une clé 

à sangle ou d'un autre outil approprié qui n'endommage pas la surface. Avant de 
procéder, relâcher le système DualBlock® pour permettre la rotation de l'écrou d’union.  
Remarque : pour les vannes à fonction normalement fermée (NC), cette opération est plus 
facile si l'actionneur est pressurisé et que la vanne est en position ouverte.

4)	 Débrancher la vanne de l'alimentation en air comprimé et, le cas échéant, du réseau électrique.
5)	 Séparer le corps de vanne (4) de l'actionneur pneumatique (1).
6)	 Dévisser la membrane (3) et retirer le compresseur (2).

Avertissements de sécurité

Toutes les opérations de démontage, de remontage, de pose et d’entretien doivent 
être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et autorisé, conformément 
aux procédures de l’entreprise et aux réglementations en vigueur.

MONTAGE
1)	 Insérer le compresseur (2) sur la tige de l’actionneur (1).
2)	 Visser à fond la membrane (3) en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée sur le 

siège interne du corps de vanne (voir fig. 1). Remarque : à ce stade, il est possible de régler 
l’orientation des raccords d’air comprimé pour les aligner avec la canalisation, si nécessaire, 
afin de faciliter la pose dans des espaces confinés (voir fig. 2).

3)	 Vérifier le bon positionnement du système DualBlock® et remonter l’actionneur (1) sur le 
corps de vanne (4) en vissant l’écrou d’union (8) à l’aide d’une clé à sangle ou d’un autre 
outil approprié qui n’endommage pas sa surface. Remarque : pour les vannes normalement 
fermées (NC), il est recommandé d'alimenter l'actionneur en air comprimé pour ouvrir la 
vanne et faciliter le serrage.

4)	 S’assurer que le serrage est correct en vérifiant que le repère de l’écrou d’union est précisément 
positionné entre les deux encoches d’alignement du corps de vanne (voir fig. 3).

5)	 Réinstaller la vanne sur le système en suivant les instructions de la section POSE.
6)	 Rétablir les branchements à l’air comprimé et au réseau électrique (le cas échéant).

Avertissements de sécurité
S’assurer que tous les composants sont propres et intacts. Remplacer les pièces usées 
si nécessaire.

Remarque : toutes les opérations sur des équipements sous pression ou contenant des ressorts 
comprimés doivent être effectuées dans des conditions de sécurité pour l'équipe chantier.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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La vanne peut être installée dans n'importe quelle orientation et 
direction d'écoulement.
Avant de procéder à la pose, suivre attentivement les étapes ci-dessous pour 
garantir un montage correct et un fonctionnement sûr.

Procédure de pose
1)	 S'assurer que les tubes à raccorder sont correctement alignés. Un mauvais 

alignement peut provoquer des contraintes mécaniques sur le corps de vanne 
et les raccordements, ce qui peut entraîner une défaillance prématurée ou des 
fuites.

2)	 Dévisser les écrous d’union (5) du corps de vanne et les glisser sur les extrémités 
du tube. Veiller à ce que les écrous soient orientés correctement pour le 
remontage.

3)	 Assembler les connecteurs d’extrémité (6) au tube en utilisant la méthode 
appropriée pour le matériau et le type de raccordement (par ex., soudure à 
froid et à chaud, soudage par emboîtement, soudage bout à bout ou filetage), 
en respectant strictement les procédures et les paramètres recommandés pour 
chaque technique.

4)	 Placer le corps de vanne entre les connecteurs d'extrémité (6). S'assurer que les 
joints toriques (7) sont correctement placés dans leurs rainures et qu'ils ne sont 
pas tordus ou décalés.

5)	 Serrer les écrous d’union (5) à la main de manière uniforme, puis utiliser un outil 
approprié pour les serrer davantage sans trop serrer. Un serrage excessif peut 
endommager les filetages ou déformer le corps de vanne.

6)	 Raccorder l’alimentation en air comprimé comme indiqué dans la section 
« Raccords de l’air comprimé ».

Contrôles finaux
•	Vérifier que tous les raccords sont bien fixés et ne fuient pas.
•	Avant la mise en service, effectuer un essai de pression conformément aux 

spécifications du système.
•	S’assurer que la vanne fonctionne sans à-coup et sans obstruction.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS 
•	La pose doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.
•	S’assurer que le système est dépressurisé et exempt de substances dangereuses 

avant de commencer.
•	Ne pas utiliser la vanne dans des applications dépassant ses limites de pression, 

de température ou de compatibilité chimique.
•	Lors de la pose, éviter toute contrainte mécanique excessive pour prévenir les 

dommages ou les fuites.
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