
Nouvelle Bride Libre FIP 3+
Fiche Technique Produit

La nouvelle bride innovante 3+ combine une légèreté unique et une résistance mécanique
exceptionnelle grâce à son design breveté optimisé.
Les ergots de centrage à l’intérieur des trous et les indications de séquence de serrage
rendent l’installation simple, rapide et sûre.

Gamme de diamètres/ Perçage                 Matériels  
d (pouce) Normes Matériel Description

1/2”-12”
Perçage selon:

ANSI B16.5 cl.150
MÉTAL
PP-FV

Profil breveté du 
noyau métallique, 
revêtement noir en 

PP-FV

 

  Caractéristiques techniques de la Bride 3+

1. LÉGÈRETÉ: Produit léger et ayant des performances exceptionnelles, grâce au profil breveté du noyau métallique et 
aurevêtement en PP-GR assurant une résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

2. RÉSISTANCE MÉCANIQUE: Optimisée et renforcée grâce à son nouveau design qui permet une excellente charge de 
rupture, une meilleure élasticité et donc un produit plus durable dans le temps.

3. FACILE À INSTALLER: Grâce aux indications de séquence de serrage des boulons et à sa symétrie qui permet une                            
installation bidirectionnelle.
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Gamme de diamètres et dimensions

d
(pouce)

DN b
d2 

(mm)
d2 

(pouce)
d6 D

K 
(mm)

K 
(pouce)

n *Nm g Code

 1/2 15 13 16  5/8 28 97 60,3 2" 3/8 4 10 209 OAT012

 3/4 20 15 16  5/8 34 109 69,9 2" 3/4 4 15 316 OAT034

1    25 17 16  5/8 42 117 79,4 3" 1/8 4 15 433 OAT100

1 1/4 32 18 16  5/8 51 139 88,9 3" 1/2 4 20 702 OAT112

1 1/2 40 19 16  5/8 62 149 98,4 3" 7/8 4 25 804 OAT114

2    50 19 20  3/4 78 163 120,7 4" 3/4 4 35 918 OAT200

2 1/2 65 19 20  3/4 92 186 139,7 5" 1/2 4 35 1155 OAT212

3    80 20 20  3/4 111 198 152,4 6" 4 35 1175 OAT300

4    100 20 20  3/4 133 232 190,5 7" 1/2 8 35 1570 OAT400

6 150 25 22,6  7/8 178 284 240 9" 1/2 8 70 3120 ODT160

8    200 28 22  7/8 236 342 298,5 11" 3/4 8 70 4200 OAT800

10    250 30 25 1    288 414 362 14" 1/4 12 70 6800 OAT810

12    300 32 25 1    338 490 431,8 17" 12 90 11060 OAT812

*couple de serrage maximum recommandé*couple de serrage maximum recommandé

n = nombre de boulonsn = nombre de boulons
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