Tube PE100 RCD

Tube polyéthyléne AEP avec résistance améliorée aux désinfectants chlorés
et a la fissuration lente.

Description

Tube pour conduites d'adduction et de
distribution d'eau potable avec résistance
améliorée aux désinfectants chlorés et a la
fissuration lente, pouvant étre posé sans lit
de sable.

Dimensions

DE 20 710 mm, SDR 7,44 SDRT7.

Conditionnement
Couronnes et barres de 6 ou 12 m.

Couleur

Noir bandes bleues marquage blanc conforme
a la NF114 groupe 2 - eau potable

Mise en ceuvre

Suivant fascicule 71 (granulométrie de remblai maximale acceptable : 32/63 mm) ;
raccordement par manchons de sécurité électrosoudables type Frialen®.

Tests spécifiques au matériau PE100 RC réalisés dans le cadre des essais
de la norme NF EN12201-2 et de la marque NF114.

+ Résistance & la propagation lente de fissure (essai & la virole) selon ISO 13480.

+ Résistance d la propagation lente de fissure selon norme ISO 18488.

Essai d'écrouissage (SHT).

+ Résistance d la propagation lente de fissure

Essai accéléré sur tube entaillé (ANPT) (9.2 bar / 80°C suivant ISO 13479) -> 2 300h
+ Résistance & la propagation lente de fissure selon norme ISO 18489

Essai sur barre ronde fissurée (CRB).

Dimensions et pression de service

Fiche technique

Caractéristiques

Température de service:

-40°C a+60°C.

Coefficient d'expansion thermique :
0,18 mm/m/°C.

Densité a 23 °C : 0,96 kg/mé.
Module d'élasticité : 1100 MPa.
Limite élastique : 23 MPa.
Allongement : > 300 %.

Résistance électrique spécifique :
>10% Q.cm.

Conductivité thermique : 0,4 W.m.K-.

Normes et certifications

Matériau
en polyéthyléne
100% recyclable

Attestation
de conformité
sanitaire

Option FRIAPIPE possible

A partir du DE 250 mm,
SFR 17 et SDR T

SDR** 7.4 9 n
25

Ep.*** Di Poids**** Ep.*** Poids**** Ep.*** Di Poids**** Ep.***

(mm) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) (mm) (kg/m) (mm)
20 30 14,0 0,163 30 14,0 0,163 30 14,0 0,163
25 35 18,0 0,241 30 19,0 0,21 30 19,0 0,21 19
32 4.4 232 0,387 36 248 0,327 3,0 260 0,278 30
40 55 290 0,603 45 31,0 0,510 37 32,6 0,430 30
50 69 36,2 0,939 56 38,8 0,790 4.6 408 | 0,666 37
63 86 458 148 71 488 1,26 58 514 1,05 4.7
75 10,3 54,4 2,10 84 58,2 1,77 6,8 614 147 56
90 123 65,4 3,01 10,1 69,8 2,56 8,2 73,6 213 6,7
10 15,1 79,8 4,52 123 854 38 10,0 90,0 3716 8,1
125 171 90,8 581 14,0 97,0 491 N4 102,2 | 4,10 9.2
140 19,2 1016 7,30 15,7 108,6 6,15 12,7 Nn46 51 10,3
160 219 162 950 179 1242 8,01 14,6 130,8 6,70 1,8
180 24,6 130,8 12,0 20,1 139,8 10,1 16,4 1472 | 847 13,3
200 274 1452 14,9 224 1552 125 18,2 163,6 10,5 14,7
225 30,8 1634 188 252 74,6 159 20,5 184,0 132 16,6
250 34,2 1816 232 279 1942 195 22,7 2046 16,3 184
280 383 2034 291 31,3 2174 | 245 254 2292 1204 20,6
315 431 2288 36,8 352 2446 | 31 28,6 2578 1258 232
355 485 258,0 46,7 397 2756 404 32,2 2906 1328 26,1
400 54,7 290,6 1593 44,7 3106 499 36,3 3274 416 294
450 615 3270 750 50,3 3494 | 632 409 3682 52,7 33,1
500 55,8 3884 | 779 454 4092 | 650 36,8
560 50,8 4584 |8l4 412
630 572 5156 103 46,3
710 64,5 581 131,83 52,2

* La pression nominale est calculée en bar & 20 °C pour une durée de vie de 50 ans.

** Le SDR correspond au ratio diamétre extérieur / épaisseur.

*** L'épaisseur indiquée correspond d I'épaisseur minimale garantie par la norme.

**** e poids indiqué correspond au poids moyen des tubes vides.

Les dimensions et les données de cette page sont fournies & titre indicatif.

ALIAXIS se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.
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13,6 17

12,5
Di _ Poids*** Ep”"" Di _ Poids™*
(mm) (kg/m) (mm) (mm) (kg/m)
21,2 0,148
260 0,278 30 260 0,278
34,0 | 0,360 30 34,0 | 0,360
42,6 0,548 30 440 | 0,451
53,6 0,87 38 554 0,719
63,8 124 45 66,0 102
76,6 177 54 79,2 146
938 2,63 6,6 96,8 2,17
106,6 3,38 7.4 Mno2 277
M9.4 424 83 1234 348
136,4 | 553 95 1410 4,54
1534 7,02 10,7 158,6 | 574
170,6 | 861 19 1762 710
1918 10,9 13,4 198,2 |8,98
2132 135 14,8 2204 M0
2388 16,9 16,6 2468 138
2686 214 18,7 2776 175
3028 27, 211 3128 223
3412 344 237 3526 1282
3838 | 435 26,7 396,6 | 357
426,41 537 297 440,6 | 441
4776 674 33,2 4936 | 552
5374 852 374 5552 70,0
605,6 | 108 421 6258 889
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